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Einsatzbereich KASSEL RENDSBURG MÜNSTER MÜNSTERLAND VALENCIA SEVILLA NU VINCI FRANKFURT MALENTE MALENTE SPORT EAGLE UNISEX EAGLE GENT ST. MORITZ MANNHEIM FRANKFURT XXL LE MANS ST. LUCIA MADEIRA TOULOUSE HOCKENHEIM

Stadt

Tour 

Sport

High-Speed

Reichweite
bei optimalen Bedingungen bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 80 km bis zu 50 km bis zu 60 km bis zu 80 km bis zu 75 km bis zu 75 km bis zu 80 km bis zu 80 km bis zu 90 km bis zu 45 km bis zu 70 km bis zu 100 km bis zu 90 km bis zu 80 km bis zu 80 km bis zu 80 km

bei viel stop & go bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 50 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 50 km bis zu 55 km bis zu 55 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 30 km bis zu 40 km bis zu 65 km bis zu 60 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 50 km

bei leichter Steigung bis zu 25 km bis zu 25 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km bis zu 25 km bis zu 30 km bis zu 45 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 20 km bis zu 35 km bis zu 55 km bis zu 50 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km

bei starker Steigung / Berg bis zu 15 km bis zu 15 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 40 km bis zu 20 km bis zu 25 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 15 km bis zu 30 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 40 km

System
Motorleistung 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 300 Watt

Akku Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen

Wattstunden 237,6 Wh 237,6 Wh 275 Wh 275 Wh 333 Wh 208 Wh 275 Wh 312 Wh 275 Wh 275 Wh 360 Wh 360 Wh 360 Wh 208 Wh 468 Wh 288 Wh 360 Wh 312 Wh 312 Wh 468 Wh

Akku-Daten 36 V - 6,6 Ah 36 V - 6,6 Ah 25 V - 11 Ah 25 V - 11 Ah 37 V - 9 Ah 26 V - 8 Ah 25 V - 11 Ah 26 V - 12 Ah 25 V - 11 Ah 25 V - 11 Ah 36 V - 10 Ah 36 V - 10 Ah 36 V - 10 Ah 26 V - 8 Ah 26 V - 18 Ah 36 V - 8 Ah 31 V - 10 Ah 26 V - 12 Ah 26 V - 12 Ah 26 V - 18 Ah

System HLS II HLS II PANTERRA ED-2EX PANTERRA ED-2EX PANTERRA ED-3EX PANASONIC PANASONIC TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST PANASONIC PANASONIC BOSCH TRANS X PST PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Unterstützungsgrad 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 120 % 0 - 120 % 50 - 80 - 120 % 50 - 100 - 120 % 20 - 50 - 70 - 120 % 50 - 100 - 200 % 35 - 50 - 75 % 35 - 50 - 75 % 50 - 75 - 120 % 50 - 75 - 120 % 50 - 75 - 120 % 50 - 100 - 200 % 50 - 100 - 200 % zwischen 50 - 200% 50 - 75 - 120 % 50 - 100 - 200 % 50 - 100 - 200 % 70 - 130 - 200 %

Unterstützungsstufen 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufen 2 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 4 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 6 Stufen 6 Stufen 6 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 12 Stufen 6 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen

Zertifikat
EMV                                                                                                                                                                                                                                                         

UNT                                                                                                                                                                                                                                               

1199 00 1199 00 1599 00 1599 00 1899 00 1799 00 1899 00 1999 00 1999 00

PANTERRA ED-2EX
(4 Mode)

Alle Modelle.
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Einsatzbereich KASSEL RENDSBURG MÜNSTER MÜNSTERLAND VALENCIA SEVILLA NU VINCI FRANKFURT MALENTE MALENTE SPORT EAGLE UNISEX EAGLE GENT ST. MORITZ MANNHEIM FRANKFURT XXL LE MANS ST. LUCIA MADEIRA TOULOUSE HOCKENHEIM

Stadt

Tour 

Sport

High-Speed

Reichweite
bei optimalen Bedingungen bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 80 km bis zu 50 km bis zu 60 km bis zu 80 km bis zu 75 km bis zu 75 km bis zu 80 km bis zu 80 km bis zu 90 km bis zu 45 km bis zu 70 km bis zu 100 km bis zu 90 km bis zu 80 km bis zu 80 km bis zu 80 km

bei viel stop & go bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 50 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 50 km bis zu 55 km bis zu 55 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 60 km bis zu 30 km bis zu 40 km bis zu 65 km bis zu 60 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 50 km

bei leichter Steigung bis zu 25 km bis zu 25 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km bis zu 25 km bis zu 30 km bis zu 45 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 50 km bis zu 20 km bis zu 35 km bis zu 55 km bis zu 50 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km

bei starker Steigung / Berg bis zu 15 km bis zu 15 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 40 km bis zu 20 km bis zu 25 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 40 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 15 km bis zu 30 km bis zu 45 km bis zu 45 km bis zu 35 km bis zu 35 km bis zu 40 km

System
Motorleistung 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 250 Watt 300 Watt

Akku Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen

Wattstunden 237,6 Wh 237,6 Wh 275 Wh 275 Wh 333 Wh 208 Wh 275 Wh 312 Wh 275 Wh 275 Wh 360 Wh 360 Wh 360 Wh 208 Wh 468 Wh 288 Wh 360 Wh 312 Wh 312 Wh 468 Wh

Akku-Daten 36 V - 6,6 Ah 36 V - 6,6 Ah 25 V - 11 Ah 25 V - 11 Ah 37 V - 9 Ah 26 V - 8 Ah 25 V - 11 Ah 26 V - 12 Ah 25 V - 11 Ah 25 V - 11 Ah 36 V - 10 Ah 36 V - 10 Ah 36 V - 10 Ah 26 V - 8 Ah 26 V - 18 Ah 36 V - 8 Ah 31 V - 10 Ah 26 V - 12 Ah 26 V - 12 Ah 26 V - 18 Ah

System HLS II HLS II PANTERRA ED-2EX PANTERRA ED-2EX PANTERRA ED-3EX PANASONIC PANASONIC TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST TRANS X PST PANASONIC PANASONIC BOSCH TRANS X PST PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Unterstützungsgrad 0 - 100 % 0 - 100 % 0 - 120 % 0 - 120 % 50 - 80 - 120 % 50 - 100 - 120 % 20 - 50 - 70 - 120 % 50 - 100 - 200 % 35 - 50 - 75 % 35 - 50 - 75 % 50 - 75 - 120 % 50 - 75 - 120 % 50 - 75 - 120 % 50 - 100 - 200 % 50 - 100 - 200 % zwischen 50 - 200% 50 - 75 - 120 % 50 - 100 - 200 % 50 - 100 - 200 % 70 - 130 - 200 %

Unterstützungsstufen 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufen 2 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 4 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 6 Stufen 6 Stufen 6 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 12 Stufen 6 Stufen 3 Stufen 3 Stufen 3 Stufen

Zertifikat
EMV                                                                                                                                                                                                                                                         

UNT                                                                                                                                                                                                                                               

1999 00 2299 00 2299 00 2199 00 2199 00 2299 00 2499 00 2499 00 2499 00 2499 00 3199 00

Alle Modelle.
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HLS II
Das neu HLS-System ist ein im Vorderrad unterge- 

brachter 250-Watt bürstenloser Radnabenmotor.  

Der neue Lithium-Ionen Akku, jetzt mit BMS, hat eine  

Kapazität von 237,6 Wh (36 V/6,6 Ah), ist vor Diebstahl 

durch ein Schloss geschützt und unterhalb des Gepäckträ-

gers montiert. Die Akkus zeichnen sich durch geringes 

Gewicht und hohe Lebensdauer (ca. 500 Ladezyklen) aus. 

Mit einem Schalter am Drehgriff wird das Antriebssys-

tem an- oder ausgeschaltet, wobei Ihnen 3 LED’s 

permanent den aktuellen Ladezustand anzeigen. Eine 

Anfahrhilfe unterstützt Sie bis zu 6 km/h, die Motorzu-

steuerung erfolgt durch einen Gasgriff. Die kontinuierli-

che und gleichmäßige Arbeitsweise gewähr-leistet eine 

sehr sanfte und angenehme Unterstützung. 

Der Motor ist bei allen Modellen im Vorderrad unterge-

bracht. Dadurch wird der Einsatz eines herkömmlichen 

Hinterrades möglich, wahlweise mit 3- oder 7-Gang 

Schaltung. Auf die gewohnte Rücktrittbremse brauchen 

Sie bei diesem System nicht zu verzichten.

PANTERRA ED-2EX
Sie müssen schon zweimal hinsehen um zu erkennen, 

dass es sich um ein e-Rad handelt. Der leistungsstarke, 

bürstenlose 250-W-Motor mit Freilauf ist perfekt in die 

Vorderachse integriert und der 25 V / 11 Ah Lithium-Io-

nen-Akku ist formschön und unauffällig in den Gepäckträ-

ger integriert. Er ist abschließbar, lässt sich zum Laden 

jedoch ausgesprochen leicht entnehmen. Einschalten, 

Gasgriff drehen und schon geht’s los! 

Mit dem ED-2EX Antrieb kommen Sie leicht in Schwung, 

denn er verfügt über eine Anfahrhilfe bis zu 6 km/h, bei 

der Sie nicht treten müssen. Oberhalb 6 km/h erhalten 

Sie durch Mittreten weitere Unterstützung bis max. 

25 km/h, dann schaltet das System sanft ab. Für die 

gewünschte Motorunterstützung stehen Ihnen die Stufen 

„Normal“ und „Power“ zur Verfügung.

PANTERRA ED-3EX
Auch beim ED-3EX müssen Sie schon zweimal hinsehen 

um zu erkennen, dass es sich hier um ein e-Rad handelt. 

Der leistungsstarke, bürstenlose 250-W-Motor mit 

Freilauf ist perfekt in die Vorderachse integriert und 

der 37 V-/8 Ah-Lithium-Ionen-Akku ist formschön und 

unauffällig in den Gepäckträger integriert. Er ist ebenfalls 

abschließbar und lässt sich zum Laden ausgesprochen 

leicht entnehmen. Einschalten, Boostbutton drücken und 

schon geht es los! Mit dem ED-3EX Antrieb kommen Sie 

leicht in Schwung, denn er verfügt über eine Anfahrhilfe 

bis zu 6 km/h, bei der Sie nicht treten müssen.  

Oberhalb 6 km/h erhalten Sie durch Mittreten weitere 

Unterstützung bis max. 25 km/h, dann schaltet das 

System sanft ab. Sie können auch während der Fahrt den 

Boostbutton drücken, dann schaltet das ED-3EX System 

– so lange Sie den Boostbutton gedrückt halten – in die  

nächst höhere Fahrstufe. Für die gewünschte Motor-

unterstützung stehen Ihnen 3 Stufen zur Verfügung. 

Das neue Display informiert über die Geschwindigkeit, die 

Gesamtkilometer, die Tageskilometer, den Ladezustand 

des Akkus, die Uhrzeit und die gewählte Fahrstufe. Mehr 

Sicherheit mit dem „Power-Off“-Bremshebel: Sobald der 

Bremshebel betätigt wird, schaltet das ED-3EX System 

automatisch so lange ab, bis Sie wieder in die Pedale 

treten.

BOSCH
Das komplette neue BOSCH System wartet gleich 

mit vielen neuen Funktionen auf. Die 4 zur Verfü- 

gung stehenden Fahrmodi können in sich noch mal in  

3 Stufen geschaltet werden, so dass insgesamt  
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12 Unterstützungsstufen möglich sind. Das Display

informiert über die Geschwindigkeit, die Gesamtkilome-

ter, die Tageskilometer, die Durchschnittsgeschwindig-

keit, die verbleibende Reichweite, den Lagezustand des 

Akkus so wie über die eingestellte Fahrstufe.

Sollte der 36-V-/8Ah- (288Wh) Akku einmal komplett 

leer gefahren worden sein, kann er innerhalb von 2 1/2 

Stunden wieder aufgeladen werden.

TRANZ-X PST
Der elektrische 250-Watt-Radnabenmotor wird durch 

eine 24-/ 36-V-Lithium-Ionen Batterie gespeist, die den 

Fahrer in normalem Gelände mit einer Ladung bis zu 55/ 

75/ 90 Kilometer unterstützt und bis zu einer Geschwin-

digkeit von 25 Km/hn antreibt. Über 25 Km/h schaltet 

sich das System automatisch ab. Was für eine Innovati-

on: In Sekundenbruchteilen die perfekte Motorleistung. 

Herzstück des hoch entwickelten „TranzX PST“ ist der 

TMM4/JDMM-Sensor, die neueste Entwicklung in der 

Antriebstechnologie. 

Dieser Tretsensor ermittelt bei jedem Tritt in die Pedale 

die exakt benötigte Zusatzleistung und gibt diese an das 

Antriebssystem weiter. Die daraus resultierende gleich-

mäßige Beschleunigung sorgt für ein aufregendes und 

unbeschreibliches Fahrerlebnis! Das Display informiert über 

die Geschwindigkeit, die Gesamtkilometer, die Tageskilo-

meter, den Ladezustand des Akkus und über die verblei-

bende Reichweite (nur bei St.Moritz und St.Lucia)

PANASONIC
Die Wirkungsweise der Unterstützung wird Sie verblüf-

fen: Je nach gewählter Unterstützungsart (Eco, Normal,

 Power) werden Sie sich fühlen wie ein vor Kraft strot-

zender Radprofi: die Kraft, mit der Sie treten, wird pro-

portional verstärkt und Sie fahren mit geringem Kraft-

aufwand selbst steile Anhöhen hinauf. Als Elektroantrieb 

fungiert der 250-Watt starke, bürstenlose PANASONIC 

Motor, der mittig am Tretlager positioniert ist. 

Gespeist wird der Motor von einem leichten Akku mit 

neuester Lithium-Ionen-Technik. Aufgrund des geringen 

Gewichtes ist dieser kaum spürbar, wenn Sie einmal auf 

Motorunterstützung verzichten wollen. Die Ladezeit bei 

komplett entladenem Akku beträgt je nach Akkukapazi-

tät ca. 4 bis 9 Stunden. Sie können den Akku jederzeit 

aufladen und brauchen nicht zu warten, bis er vollständig 

leer ist.

Unterstützung über Trittkraft

Unterstützung startet über Gasgriff 
Bei Rädern mit diesem Symbol startet 

die Unterstützung durch betätigen des 

Gasgriffes

Unterstützung startet über Pedal
Bei Rädern mit diesem Symbol startet 

die Unterstützung automatisch beim 

fahren.

Unterstützung nach Wahl

Unterstützung über Gasgriff



Was ist das Plus an Energie?
Ihre Trittkraft wird mit der Kraft aus einem kleinen, aber 

leistungsstarken Elektromotor unterstützt. Ein e-Rad 

(Fachausdruck Pedelec) fährt nicht allein nur mit Motor-

kraft. Es ist eine clevere, perfekt dosierte Kombination 

von Muskelenergie und elektrischer Energie – und Sie 

sind immer aktiv!

Wie schnell fährt man mit dem Plus an Energie?
So schnell wie Sie wollen. Wenn Sie die Geschwindigkeit von 

25 Stundenkilometern erreicht haben, schaltet die Unter-

stützung automatisch sanft ab. Schneller wird es dann allein 

durch Ihre Pedalkraft oder weil es bergab geht.

Wie wird das Plus an Energie eingeschaltet?
Einfacher Knopfdruck – und schon ist das e-Rad startklar. 

Das Plus an Energie wird sofort aktiviert, wenn Sie selbst 

in die Pedale treten (Modelle mit Trittkraftsteuerung) oder 

wenn Sie den rechten Griff drehen (Modelle mit Drehgriff-

steuerung).

Wie wird das Plus an Energie gesteuert?
Technisch gibt es zwei Methoden: vollautomatisch ange-

passt an die Leistung, die Sie per Trittkraft aufbringen 

(Trittkraft gesteuert) oder per Hand am Drehgriff (Sensor

gesteuert).

Was bedeutet Eco-Modus?
Bei vielen e-Rädern kann die Unterstützung in Stufen ein-

gestellt werden. Es gibt Modelle mit zwei, drei und vier 

Stufen. Der Eco-Modus nutzt das Plus an Energie behutsam 

und spart dadurch natürlich elektrische Energie. Deshalb 

wird die Reichweite mit einer Akkuladung größer. Gibt es 

zusätzlich einen Power-Modus (Normal-Modus hat jedes 

e-Rad), dann heißt das: Fahren mit viel Plus an Energie, also 

mit kräftiger Unterstützung! Natürlich wird die Reichweite 

einer Akkuladung dann auch etwas kleiner.

Der Modus kann jederzeit während der Fahrt gewechselt 

werden – per Knopfdruck am Lenker.

e-Räder sind so einfach
So erleben Sie Energie: Setzen Sie sich 
auf ein e-Rad und fahren Sie los!

Besonderes technisches Können und Wissen brauchen 

Sie nicht. Aber wir geben gerne einige einfache und 

verständliche Antworten auf Fragen, die zu e-Rädern oft 

gestellt werden:

Bitte lesen Sie immer aufmerksam die Bedienungsanleitung ihres e-Rades, damit 
Sie Ihren speziellen Akku richtig aufladen und Ihr e-Rad optimal nutzen können.
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Steigungen), Wind und Temperatur, die Fahrbahneigen-

schaften, der Reifenluftdruck, Häufigkeit von „Stop and  

Go“ oder wie viel Energie Sie am Drehgriff dazusteuern. 

Die Reichweiten-Angaben in diesem Katalog sind  

Durchschnittswerte und geben Ihnen eine realistische  

Orientierung.

Wie lange laden die Akkus? 
Die hochmodernen Lithium-Akkus laden 4 bis 8 Stunden – 

abhängig von der Restladung, Art des Akkus und Ladegerät.

Sie können den Akku zu jederzeit nachladen, dabei ist zu 

beachten, dass jedes Nachladen (auch von nur wenig Strom) 

als 1 Teil-Ladezyklus zählt.

Übrigens: Nach 500 Voll-Ladezyklen ist der Akku nicht

unbrauchbar – nur seine Ladekapazität wird geringer.

Wie „überwintert“ Ihr Akku am besten?
Sie nutzen Ihr e-Rad mehr als zwei Monate nicht, zum 

Beispiel im Winter. Dann sollten Sie Ihren Akku in einem 

frostfreien Raum lagern (am besten 7-10 Grad Celsius).  

Dabei sollte der Akku zu circa 50 bis 80 Prozent geladen sein.  

Der Akku verliert in der Ruhezeit nur sehr langsam Strom. 

Laden Sie ihn aber alle zwei bis drei Monate nach! Das ver-

meidet die sogenannte „Tiefentladung“. 

Diese vollständige Entladung (sie tritt nur in Ruhezeiten, 

nicht durch Gebrauch auf) würde die Speicherfähigkeit des 

Akkus sehr beeinträchtigen und könnte den Akku sogar 

unbrauchbar machen. 

Wie lange halten die Akkus? 
Wir verwenden moderne, leichte Lithium-Ionen-Akkus. 

Diese Akkus können bei sorgfältiger Handhabung 500 mal 

vollständig geladen werden – bei durchschnittlicher Reich-

weite ist das eine Fahrleistung von 25.000 bis 30.000 

Kilometer!

Muss ein e-Rad in die Inspektion?
Bringen Sie Ihr e-Rad mindestens einmal im Jahr Ihrem 

e-Rad-Händler zur Inspektion. Das trägt zur Wert-

erhaltung Ihres e-Rades bei, sorgt für Ihre Sicherheit im 

Verkehr und lässt Sie bei jeder Fahrt die ganze „Energie 

erleben“.

Kann man auch ohne das Plus an  
Energie fahren?
Ein e-Rad fährt ohne Motorunterstützung wie ein normales 

Fahrrad. Sie können die Unterstützung komplett abschalten. 

Deshalb ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Ihr 

Akku doch einmal leer sein sollte bevor Sie am Ziel sind.

Was ist Anfahr-Unterstützung?
e-Räder mit Anfahr-Unterstützung können eine kurze Stre-

cke nur mit Motorkraft fahren – beim Anfahren (höchstens 

bis zur Geschwindigkeit von 6 km/h)!  

Einfach am Griff drehen und schon geht es sanft los. Das 

macht das Anfahren leichter – gerade im Stadtverkehr ist 

es ein willkommener Extra-Komfort! 

Hinweis: Hat das e-Rad eine Anfahrhilfe, ist für nach 

dem 1.5.1965 geborene Fahrer/innen eine Mofa-Prüfbe-

scheinigung erforderlich (automatisch Bestandteil jeder 

Führerscheinklasse).

Wie weit reicht eine Akku-Ladung?
Die Reichweite je Akkuladung wird von vielen Faktoren 

beeinflusst. Besonders wirkt sich die Art der Tritt- 

unterstützung (Modus) aus, die Sie wählen! Weitere  

Faktoren sind Alter und Zustand des Akkus, das  

Personengewicht, das Streckenprofil (viele/wenige  
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Wir laden Sie ein zur 

e-Probefahrt.

Vertrieb: Hermann Hartje KG, Hoya / Telefon 04251 811-500 / kontakt@eRaeder.info 
Farb-, Konstruktions-, Ausstattungs- und Preisänderungen vorbehalten. Stand 08/2010

Ihr nächster e-Punkt:


